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   Astro Reflective Insulation AS

Kunngjøring

Vedlagt følger et brev fra SINTEF NBL as datert 17.03.05 som drøfter Branntest-resultatene for 

”Astro Foil Double Bubble Reflective Insulation” ref. # 102010.80/04.027, datert 24.02.04. 

Dette brevet inkluderer kommentarer fra SINTEF om den praktiske applikasjonen og standard-metodene for installering av isolasjon. Test-metoden NT 036, som Astro Foil Double Bubble ble testet under, er ikke en riktig gjenspeiling på hvordan isolasjon blir installert i virkeligheten. SINTEF erkjenner dette!

Astro Reflective Insulation (ARI) har hatt mange samtaler med fagansvarlig Bjarne Kristoffersen 

på SINTEF, og han har videre hatt mange samtaler med sine kollegaer og konsulenter i faget. 

Deres konklusjoner er stipulert i brevet. 

Brevet erkjenner at resultatet fra Branntesten av Astro-Foil ikke er i samsvar med standard installasjonsmetode av kanaler, men at denne testen er den nærmeste testen oppnåelig i de nordiske landene så vel som i EU-landene.

Selv om SINTEF ikke kan forandre PIII  klassifiseringen, er formålet hovedsakelig å kunngjøre 

at test-metoden foretatt på Astro-Foil ikke er i samsvar med den praktiske metoden  som blir brukt til å installere kanaler i virkeligheten. Like viktig er målingene samlet i test-prosedyrene, som er betraktelig redusert i en standard installering.

Hovedsaken med Astro-Foil Double Bubble Isolasjon var aspektet med de brennende dråpene som kom frem under testen av produktet. SINTEF spesifiserer at i en praktisk applikasjon av produktet vil det fremkomme en betydelig redusert mengde med brennbare materialer. Derfor ville de målbare kalkulasjonene i testen bli betydelig mindre med tanke på brennbare dråper, avhengig av design av anlegget. I Norge er 90% av avtrekk/omluft kanaler ikke isolert . Veldig sjeldent vil man se mer en 4 kanaler side om side, og 2 av disse ville ikke vært isolert.

ARI påstår at test-målingene i en standard installasjon ville vært redusert med opp til 90%. Vi mener med dette at Astro-Foil reflekterende isolasjon vil bli godkjent for de fleste ventilasjonsanlegg. ARI oppfordrer til, og tror også at dette er intensjonen til SINTEF, at man presenterer vedlagt dokumentasjon ved godkjenning av produktet til ethvert prosjekt. Vi oppfordrer design-ingeniøren til å evaluere informasjonen som her presenteres, og basert på dette da vurdere om Astro Foil Reflekterende Isolasjon er et godkjent valg. 

Med vennlig hilsen

William Murray

Daglig leder

ARI
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Brannteknisk proving av kanalisolasjon i henhold il NT FIRE 036

Vi refererer til Deres brev, datert 26. januar 2005, vedrgrende proving av
Kanalisolasjon i henhold til NT FIRE 036. Deres selskap har tidligere giennomfort
proving etter denne testmetoden av kanalisolasjon av_ kvalitet "Astro Foil Double
Bubble Reflective Insulation”, rf. oppdragsnummer 102010.80/04.027.

1 henhold til REN § 7-21 skal rgrisolasjon og mindre kanaler praves i henhold til
ovennevnte testmetode, og Klassifiscres som enten Klasse P, PII eller PIII. I REN
§7-24 beskrives bruksomradet for ror- og kanalisolasjon med disse klassifiseringene.

Den europeiske kommisjonen (European Commission) har i dokument 2003/632/EC,
datert 2003-09-03, beskrevet Klassifiseringssystemet for sikalte linear products — det
vil si isolasjon med linezr/flat overflate. Klassifiseringssystemet bygger pi proving i
henhold Gl EN 13823 Single Buning ltem (SBI). Problemet er imidlertid at
produktstandarden for rgr- og kanalisolasjon ikke er ferdigsiilt. Dette betyr at det ikke
finnes beskrivelser for hvordan provingen, og da srlig monteringen, skal foretas. I
tillegg er de nye Klassene ikke implementert i REN, og en Klassifisering vil siledes
ikke kunne brukes. Det er vanskelig & forutsi nir dette systemet vil vaere ferdigstilt, av
erfaring vil det fortsatt kunne ta flere .

NT FIRE 036 \beskriver at produktet skal monteres side ved side under taket i et
testrom med dimensjoner 2400 mm bredde og 3600 mm lengde. En propanbrenner
plasseres midt under provestykkene, og eksponerer disse for 150 kW i 15 minuttr.
NT FIRE 036 skiller ikke mellom proving av rgrisolasjon og Kanalisolasjon.
Ovennevnte montering, med plassering av provestykker ved siden av hverandre i 2.4
meters bredde, representerer ikke hvordan kanalisolasjon monteres i virkeligheten.
Antall kanaler som plasseres ved siden av hyerandre i tradisjonelle bygg er som regel
mellom 2 og 4, og alle disse trenger i tillegg ikke vare isolert. Provestykkene ved
proving i henhold (il NT FIRE 036 monteres med andre ord ikke pd samme mite og i
samme antall som det som er tilfelle ved bruk i virkeligheten.
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Forskjellen pd antallet kanaler som brukes i virkeligheten og ved proving i henhold til
NT FIRE 036 betyr at antall testede kanaler representerer en vesentlig storre overflate
pr. Iopemeter enn hva tilfellet vil vaere i de aller fleste bygninger. En okt overflate vil
igien medfore storre mengde brennbart materiale, som ved praving ngdvendigvis
resulterer i hyere varmeavgivelse, stgire roykproduksjon og flere brennende driper.

SINTEF NBL er av den oppfatning av at det i fremtiden neppe vil bli utviklet en egen
proving for ror- og kanalisolasjon. Som nevat ovenfor, vil SBI trolig bli benyttet som
fremtidig testmetode, men ogsd her vil provestykkene bli montert side ved side i en
total bredde pa 1,5 meter. Frem til proving og Klassifisering i henhold til EN 13823
SBI er ferdigstilt, vil SINTEF NBL ogsd i tiden fremover benytte seg av NT FIRE
036 ved proving av ror- og kanalisolasjon.

Skulle De ha spgrsmil i forbindelse med ovennevnte er det bare 4 ta kontakt med
Bjarne Kristoffersen.
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Anne Steen-Hansen Biarke

Vitenskapelig radgiver Fagansvarlig
Materialproving

Norges brar

o —






